Edlm ISOLE ECOLOGICHE

prefabbricate a tenuta stagna con o senza copertura

CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITA
—

Box per rifiuti

PARETI MOBILI AUTOSTABILI E MODULARI s

Il silos orizzontale o box di contenimento & costituito da elementi prefabbricati in cemento armato
vibrato, autostabili e portanti che vengono semplicemente posati sul piano anche gia esistente
Le pareti prefabbricate sono calcolate e garantite per resistere a pesi di prodotti fino a 1800 kg/mc e
al sovraccarico dato dai mezzi meccanici per 'accumulo ed il costipamento dei prodotti stessi
EDIL Leca S.r.l. opera dal 1996 con un sistema qualita certificato secondo la noma UNI EN ISO 9001

IDEALI PER STOCCARE

o rifiuti solidi e non (secco, umido, ramaglie, ecc.)
o Demolizioni edili, vetro, metalli, minerali
« rifiuti pericolosi, materiali aggressivi
o compost, fertilizzanti, terricci, humus
« materiali inerti, aggregati vari
¢ trucioli, cippato, pellet e segatura y
VANTAGGI e
e rapidita di montaggio e smontaggio < _
« ricomponibilita in altre configurazioni %@, ‘\
e costo minimo per metro cubo di materiale
o possibilita di essere spostato da un luogo all’altro \<\
« possibilita di modificare la sua capacita nel tempo
« resistenza all’attacco chimico di materiali aggressivi (cl. XA3) I
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600m Box di contenimento materiali EDIL Leca S.r.l.

’ con copertura a norma di Via Pontebbana, 5
7,00 m legge (carico neve e vento) 33098 VALVASONE ARZENE (PN)

www.edilleca.com
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prefabbricati@edilleca.com
tel. 0434 856211
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